
Microwave Motion Sensor
เซ็นเซอรไมโครเวฟ

DL5
เปนเซ็นเซอรไมโครเวฟเคลื่อนไหวสองทิศทางที่เหมาะสําหรับประเภทสวนใหญประตูอัตโนมัติ DL5 สามารถใชสําหรับการติดตั้งที่ความสูง

ไมเกิน 3.5 เมตร

รายการสินคา จำนวน รหัสสินคา

Sensor DL5

สายไฟ

1 Pc.

1 Pc.

A03-000138
Product Specification
เทคโนโลยี: Microwave and microprocessor

ความถี่: 24.125GHz

จุดสูงสุดที่ติดตั้งได: 3.5 m

การตรวจจับ: ความเคลื่อนไหว

แหลงพลังงาน: 12V to 24V AC/DC +30%/-10%

กําลังไฟฟาที่ใช: <2W (VA)

หนาสัมผัสทนแรงดันไฟฟา: 42V AC-60V DC

หนาสัมผัสทนกระแสไฟฟา: 1A (resistive)

อุณหภูมิที่ใชงาน: -20˚C to +55˚C
ขนาด (WxHxD): 120x80x50 mm

นํ้าหนัก: 0.21 kg

ความยาวสาย: 2.5 m

All specifications herein are subject to change without notice02 300 9333 @adsentrance ADS ENTRANCE ADS ประตูอัตโนมัติ
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ขนาดขอบเขตการตรวจจับ: การตั้งคาความไว

ความสูงในการติดตั้ง: 3.5 เมตร

ความลึกของขอบเขตการตรวจจับ:

มุมแนวตั้งของหนาเรดาร

ความสูงในการติดตั้ง: 3.5 เมตร
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